
Treillis et  
produits  
standards

Caractéristiques mécaniques des aciers

Nuance Norme de réf.
Diamètre 

[mm]
Re 

[MPa]
Agt 
[%]

Rapport Rm/Re

B600A NF A 35-024 4,5 600 - -

B500A NF A 35-080-2 ≥ 5,0 500 2,50 ≥ 1,05

B500B NF A 35-080-2 ≥ 6,0 500 5,00 ≥ 1,08

Re : Limite apparente d’élasticité en MPa
Rm : Résistance à la traction en MPa
Agt : Allongement total sous charge maximale

Certifications produits

France - AFCAB

Le système Qualité de SOTRALENTZ 
Construction est certifié ISO 9001. 

Les certifications de nos produits sont 
susceptibles d’évoluer. 

Pour connaître leur portée :   
http://construction.sotralentz.com.

SOTRALENTZ CONSTRUCTION



Ronds à béton / 
barres sur stock
Indispensables pour tous vos chantiers
Acier à Haute Adhérence (HA) en barre, certifié AFCAB NF A 35-080-1 (France).

Caractéristiques :  	

Diamètre [mm] Ø 6.0 Ø 8.0 Ø 10.0 Ø 12.0 Ø 14.0 Ø 16.0
Masse linéique [kg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,21 1,58
Section [cm2] 0,283 0,503 0,785 1,13 1,54 2,01

Autres diamètres : nous consulter.

Conditionnement et livraison :
 	 Longueur : 6 mètres 	  	 Colis d’environ 1 tonne 	  	Facturation au poids réel pesé
 	 Livraison possible au colis en panachage de camions complets de 25 tonnes avec 

d’autres produits : treillis soudés standards, treillis soudés bricolage, grillage carreleur, 
écarteurs de nappes, etc.

Ecarteurs / distanciers
Mise en œuvre facilitée du treillis soudé 
Pratiques et efficaces, les écarteurs de treillis soudés permettent de :
 	Superposer plusieurs nappes 	  	Optimiser l’enrobage du treillis soudé

Caractéristiques :
 	 Longueur d’un élément : 2 ml 	  	 Hauteurs disponibles sur stock : 60 / 80 / 100 mm
 	 Ratio : 1 mètre d’écarteur pour 1 m² de treillis utilisé pour planchers et dallages
 	 Autres hauteurs : nous consulter

Conditionnement et livraison :
 	 Conditionné et vendu par colis de 200 pièces soit 400 ml
 	 Facturation au mètre linéaire
 	 Livraison possible au colis en panachage de camions complets de 25 tonnes avec 

d’autres produits : treillis soudés standards, ronds à béton, treillis soudés bricolage, 
grillage carreleur, etc.
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Panneaux carreleur
La solution antifissuration pour vos chapes
Le grillage carreleur, en panneaux ou en rouleaux, est la solution idéale pour éviter tout 
risque de fissuration de votre chape. Les fils lisses ont une résistance minimale de traction 
de 700 N/mm².

Conditionnement et livraison :
	 Panneaux : palette de 400 panneaux, sous-conditionnés par 20 unités. 	
 	Rouleaux : palette de 9 unités de 50 m².
	 Livraison possible à la palette en panachage de camions complets de 25 tonnes avec 

d’autres produits : treillis soudés standards, ronds à béton, treillis soudés bricolage, 
écarteurs de nappes, etc.

Caractéristiques :

Modèle Dimensions [mm] Diamètre de fils [mm] Maille [mm] les «plus» produits

panneau nervuré 2000 x 1000 ø 2.0 (galvanisés) 50 x 50  	Ecarteurs intégrés au panneau, rapidité de pose, gain de 
temps à la mise en œuvre.

panneau plat 2000 x 1000 ø 1.8 (galvanisés) 50 x 50  	Facilite la pose du circuit du chauffage par le sol,  
recommandé par les professionnels.

rouleau g/s 50 000 x 1000 ø 1.4 x ø 1.8 (noirs) 50 x 50  	Recouvrement optimisé. Idéal pour les grandes surfaces.

Treillis soudés bricolage
Economiques et pratiques
Ils trouvent leur utilisation dans la réalisation d’ouvrages en béton armé ne reprenant 
aucune charge, comme les terrasses de jardin, les renforts de chapes pour éviter les 
fissurations, les bassins d’agrément, etc.

 	Manutention par une seule personne («manuportable»)	  	Rapidité de pose

Conditionnement et livraison :
	 Palette de 300 panneaux, sous-conditionnés par 3 colis feuillardés de 100 unités.
	 Livraison possible à la palette en panachage de camions complets de 25 tonnes avec 

d’autres produits : treillis soudés standards, ronds à béton, grillage carreleur, écarteurs 
de nappes, etc.

Caractéristiques :

Modèle Dimensions [mm] Diamètre de fils [mm] Maille [mm] les «plus» produits

Standard 2400 x 1200 ø 3.5 (fils crantés) 150 x 150  	Utilisable en antifissuration pour dalle de compression < 5 cm
 	Solution économiqueallégé 2400 x 1200 ø 3.5 (fils crantés) 200 x 200
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Là où l’avenir se construit.

SOTRALENTZ Construction

B.P. 90027 - 3, rue de Bettwiller
67320 DRULINGEN
Tél. +33 3 88 01 64 00 - Fax +33 3 88 01 64 01
construction@sotralentz.com
http://construction.sotralentz.com
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[cm²/ml]
Diamètre

[mm]
Maille
[mm]

Longueur
Largeur [m]

Abouts
[mm]

Nombre 
de fils Masse 

nominale
[kg/m²]

Surface
[m²]

Masse 
unitaire

[kg]

Nuance
d’acier

disponible

Colisage  
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 PAF R

0,80 4,5 200 3,60 150 150 12
1,042 8,64 9,00 B 600 A 100

0,53 4,5 300 2,40 100 100 12

PAF C
0,80 4,5 200 3,60 100 100 12

1,250 8,64 10,80 B 600 A 100
0,80 4,5 200 2,40 100 100 18

PAF V
0,80 4,5 200 3,20 135 25 12

1,250 7,68 9,60 B 600 A 100
0,99 4,5 160 2,40 100 100 16

PAF 10
1,19 5,5 200 4,20 100 100 12

1,870 10,08 18,85 B 500 A 70
1,19 5,5 200 2,40 100 100 21

11
 treillis
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ST 20
1,89 6 150 6,00 150 150 16

2,487 14,40 35,81
B 500 A ou  

B 500 B
50

1,28 7 300 2,40 75 75 20

ST 25
2,57 7 150 6,00 150 150 16

3,020 14,40 43,49
B 500 A ou  

B 500 B
40

1,28 7 300 2,40 75 75 20

ST 35
3,85 7 100 6,00 150 150 24

4,026 14,40 57,98
B 500 A ou  

B 500 B
30

1,28 7 300 2,40 50 50 20

ST 50
5,03 8 100 6,00 150 150 24

5,267 14,40 75,84
B 500 A ou  

B 500 B
20

1,68 8 300 2,40 50 50 20

ST 60
6,36 9 100 6,00 125 125 24

6,986 14,40 100,60
B 500 A ou  

B 500 B
15

2,54 9 250 2,40 50 50 24

ST 15 C
1,42 6 200 4,00 100 100 12

2,219 9,60 21,31
B 500 A ou  

B 500 B
50

1,42 6 200 2,40 100 100 20

ST 25 C
2,57 7 150 6,00 75 75 16

4,026 14,40 57,98
B 500 A ou  

B 500 B
30

2,57 7 150 2,40 75 75 40

ST 25 CS
2,57 7 150 3,00 75 75 16

4,026 7,20 28,99
B 500 A ou  

B 500 B
40

2,57 7 150 2,40 75 75 20

ST 40 C
3,85 7 100 6,00 50 50 24

6,040 14,40 86,98
B 500 A ou  

B 500 B
20

3,85 7 100 2,40 50 50 60

ST 50 C
5,03 8 100 6,00 50 50 24

7,900 14,40 113,76
B 500 A ou  

B 500 B
15

5,03 8 100 2,40 50 50 60

ST 65 C
6,36 9 100 6,00 50 50 24

9,980 14,40 143,71
B 500 A ou  

B 500 B
10

6,36 9 100 2,40 50 50 60

Gamme «ADETS»

L : 	Longueur du panneau
l : 	 Largeur du panneau
D : 	Diamètre du fil longitudinal

Les désignations 
ADETS sont 
des marques 
déposées. Elles 
ne peuvent être 
utilisées que par 
les titulaires du 
droit d’usage. 

d : 	Diamètre du fil transversal
E : 	Espacement fil longitudinal
e : 	Espacement fil transversal

AR : 	About arrière
AV : 	About avant

ad : 	 About droit
ag : 	 About gauche


